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概述 

RR282 是采用 SOP-8 封装的 UHF ASK

超外差接收机芯片，工作频率在 300MHz 至

450MHz，典型接收灵敏度为-114dBm。 

RR282 是用于 ASK 和 OOK 调制（例如

脉冲宽度调制、可变脉冲调制、曼彻斯特调

制等）的 Weaver 架构接收机。 Weaver 接收

机还提供镜像抑制功能，以去除镜像频率并

选择所需的信号。 

高度集成的 RR282 使用 8 引脚小尺寸封

装（SOP-8），除了一个电容器（CTH），参

考晶体和天线匹配网络外，无需任何额外的

外部组件。 

RR282另外提供了关断功能引脚（SHDN）

和 CTH 引脚，不同的外部 CTH 电容可以满

足不同数据要求。 

 

特征 

●300MHz 至 450MHz 频率范围 

●-114dBm 高灵敏度，1kbps 和 BER 10E-2   

@ 315MHz 和 433.92MHz 

●镜像抑制功能 

●低功耗 

●极好的选择性和噪声抑制 

●无需外部中频滤波器 

●少量外部零件 

●SOP-8 封装类型 

 

 

应用 

※ 汽车远程开关（RKE） 

※ 遥控报警器 

※ 门禁系统 

※ 家庭自动化 

※ 遥控玩具 
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引脚配置 

引脚说明 

Pin Name I/O Function 

1 GND GND 接地 

2 ANT I 射频输入 

3 VDD POWER 电源 

4 CTH I 检波电容 

5 DO O 数据输出 

6 SHDN I 关断脚（低电平工作） 

7 NC / 未连接 

8 RO I 参考晶体振荡器输入 

典型应用 

 

RR282  433.92MHz，1kHz 波特率应用电路

RR282 仅需 2 个器件即可工作：一个电容器（CTH）和参考频率器件，通常使用石英晶体振荡器。其

他五个组件可以用来提高接收机性能。 它们是：电源去耦电容器，用于匹配网络的两个组件和用于预选频

带通滤波器的两个组件。 
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最大极限参数
电源电压 ………………………..7V 

输入电压  ……………….....…...7V 

ESD 等级  ……………….…......注 1 

存储温度范围………………………-65° C to 150° C  

结温 .………………………………………………….…150° C  

引线温度(焊接, 10 秒) …………………….....260° C 

 

工作参数
电源电压…………………1.8V to 5.5V 

输入电压（最大值）……………5.5V 

环境温度 (TA) ………………-40° C to 85° C 

 

 

 

电气特性 

测试在 VDD = 5V，CTH =0.47μF（用于 RR282），1Kbps 数据速率（曼彻斯特编码，BER = 10E-2），

所有测试均在 TA = 25°C 时进行。 

供电 

符号 参数 条件 最小 典型 最大 单位 

ICC 电源电流 
fRX = 315MHz   5.5   mA 

mA fRX = 433.92MHz   5.9   

IOFF 关断电流 SHDN = High   1   μA 

接收 

符号 参数 条件 最小 典型 最大 单位 

fRX 工作频率范围    300 to 450 MHz 

PIN,MAX 最大输入功率       -10 dBm 

PSENS 接收灵敏度(注 2) 
fRX = 315MHz   -114   dBm 

fRX = 433.92MHz   -114   dBm 

  镜像抑制 
fRX = 315MHz   30   dB 

fRX = 433.92MHz   30   dB 

fIF 中频中心频率 
fRX = 315MHz   0.86   MHz 

fRX = 433.92MHz   1.2   MHz 

fBW 中频带宽 
fRX = 315MHz   350   kHz 

fRX = 433.92MHz   600   kHz 

  接收调制占空比 注 3 20   80 % 
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参考振荡器 

符号 参数 条件 最小 典型 最大 单位 

fOSC 频率 
fRX = 315MHz   4.897    MHz 

fRX = 433.92MHz   6.7458   MHz 

VOSC 参考振荡器偏压    1.15   V 

 参考振荡器输入范围  0.2  1.5 VPP 

IOSC 源电流 V(RO) = 0V      3.5  µA 

数据输出驱动 

符号 参数 条件 最小 典型 最大 单位 

  DO 输出电流 

Source @ 

0.8VDD 
  260   μA 

Sink @ 0.2 VDD   600   μA 

TRISE  

输出上升和下降时间 

CL = 15pF， 

pin DO， 

10-90% 

  2   μsec 

TFALL   2   μsec 

 

注 1：设备对 ESD 敏感。使用适当的 ESD 预防措施。超过绝对最大额定值可能会损坏设

备。 

注 2：灵敏度定义为在达到 10-2 BER（误码率）所需的输入端测得的平均信号电平。输入信

号被定义为以 1kbps 的数据速率具有 50％平均占空比（曼彻斯特编码）的归零（RZ）波

形。 

注 3：当数据脉冲串不包含前同步码时，占空比定义为总占空比，包括数据脉冲串之间的任

何“0”时间。当数据脉冲串包含足以对电容器 CTH 上电平充电的前同步码时，占空比就是

脉冲串的有效占空比。 

[例如，100msec 脉冲，占空比为 50％，脉冲之间的间隔时间为 100msec。如果脉冲串包括

前同步码，则占空比为 TON /（TON + TOFF）= 50％；如果没有前导，占空比为 TON /

（TON + TOFF + TQUIET）= 50msec /（200msec）= 25％。 TON 是（脉冲 “1” /脉宽）

×位时间，TOFF = TBURST–TON。] 
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功能图 

图 1：简化功能图 

 

功能描述 

图 1 简化框图说明了 RR282 的基本结构。RR282 需要带电容器的 CTH 引脚。接收机主要由五个模块

组成；低噪声放大器，Weaver 架构接收机，解调器，自动增益控制以及参考和控制逻辑。 

低噪声放大器 

RF 输入信号被交流耦合到接地源 LNA 输入级的栅极电路中。 LNA 使用级联 NMOS 结构电路，并将

输出转换为差分信号，用于下一级混频器。 

Weaver 接收机 

LNA 输出信号首先与本地振荡器信号的正交相位混合。 在用低通滤波器对两个混频器输出进行滤波

之后，通过另一组混合操作在两个信号路径中再次对输出信号进行混合，两个最终信号的总和会抵消图像

频带以产生所需信号，而减法会消除 所需的信号并选择图像波段。 

解调器 

解调器之前的信号仍然是线性解调 AM。 数据解调器通过与 CTH 电容器上建立的阈值电压进行比较，

将该信号转换为数字“ 1”和“ 0”。 通过检测数据信号的正负峰值并存储平均值来确定此阈值。 解调

阈值为 50％。 解调器之后，信号现在是数字的 OOK 数据。 在长时间为“ 0”或无数据周期期间，CTH

电容器上的阈值电压可能会很低。 在此期间较大的随机噪声尖峰可能会在 DO 引脚上导致错误的“ 1”。 
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参考振荡器 

RR282 中的参考振荡器使用基本的 Colpitts 晶体振荡器配置和 MOS 跨导来提供负电阻。 

RO 引脚外部电容器集成在 RR282 内部。 用户只需要连接参考振荡晶体即可。 

可以计算参考振荡器的晶体频率：FOSC = FRF /（64.5 – 1.76 / 10） 

对于 433.92 MHz，FOSC = 6.7458 MHz。 

自动增益控制以及参考和控制逻辑 

自动增益控制电路监测低通滤波器输出的包络信号幅度，通过内置 AGC 特有算法实时

调节电路的增益，以获得稳定的系统增益线性度和高性能的灵敏度。  
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应用板 DEMO 

图 2、3 和 4 显示了 RR282 应用板的顶部，底部和顶部焊料层。 

 

图 2：顶层 

 

图 3：底层 

  

图 4：顶部焊料层的尺寸 
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应用板材料清单 

下表为 RR282 @ 315MHz 应用板的清单。 

Footprint Comment Designator Description Quantity 

0603-STD 6.8pF C1 电容 1 

0603-STD 1.8pF C2 电容 1 

0603-STD 1μF C3 电源滤波电容 1 

0603-STD 0.47μF C4 CTH 电容 1 

0603-STD 39nH L1 电感 1 

0603-STD 68nH L2 电感 1 

SMA-KWE RF SMA P1 SMA 连接器 1 

HDR1X4 Header 4 P2 Header, 4-Pin 1 

SOP-8 RR282 U1 SINOTA 1 

XTAL-HC49S 4.8970MHz Y1 晶体振荡器 1 

 

下表为 RR282 @ 433.92MHz 应用板的清单。 

Footprint Comment Designator Description Quantity 

0603-STD 5.6pF C1 电容 1 

0603-STD 1.5pF C2 电容 1 

0603-STD 1μF C3 电源滤波电容 1 

0603-STD 0.47μF C4 CTH 电容 1 

0603-STD 22nH L1 电感 1 

0603-STD 39nH L2 电感 1 

SMA-KWE RF SMA P1 SMA 连接器 1 

HDR1X4 Header 4 P2 Header, 4-Pin 1 

SOP-8 RR282 U1 SINOTA 1 

XTAL-HC49S 6.7458MHz Y1 晶体振荡器 1 
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封装描述 

 
SOP-8 封装外形尺寸以毫米和（英寸）为单位显示 
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